Dinette avant avec sieges pivotants

Salon avec banquette convertible type « BZ »
(Permet de garder le lit tout fait sous la housse)

Lit central arriere 138 x 188 cm

Document non contractuel, susceptible de modification sans préavis.
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Véhicule de base :  RENAULT Master fourgon télé L2H2

Charge utile_ (2 places) : 525 Kg

2 Places assises route : 2 siéges avant de série montés sur embases pivotantes. Une
table dinette amovible a I'avant.

Séjour . Banquette convertible type « BZ » largeur 138 cm (Assise latérale salon en L en
option). Table 85 x 55 cm sur pied tube.

Couchages : Aménagement Chambre indépendante avec 1 lit central arriére 138 x 188 cm
(Le convertible type BZ permet de garder le lit tout fait sous la housse) avec 2 tablettes de chevet
escamotables.

Cabinet de toilette : 110 x 88 cm, WC & cassette Thetford & téte pivotante, vasque
encastrée polyester, bac a douche polyester, armoire de toilette, rideau de douche. Porte d’accés
coulissante

Cuisine : Mobilier L 168 x P 55 x H 87 cm, 1 plan de cuisson 2 feux inox piezzo avec
couvercle en verre, 1 cuve inox couvercle verre, 1 robinet mitigeur, 1 placard pavillon cuisine,
1 poubelle, 1 réfrigérateur Trimixte Dométic RM 7401L de 97 litres.

Equipement eau . Reéservoir eau propre 160 litres hors gel, vanne de vidange eau
propre, réserve eaux usées 70 litres sous chassis pompe automatique Flojet 12 V, 12,5 I/mn 3.9A
2.5 bars, 1 robinet mitigeur cuisine, 1 robinet mitigeur douche avec douchette, 1 robinet mitigeur
lavabo sdb.

Equipement gaz : Circuit avec tuyauteries en tube cuivre, détendeur 30 mb butane ou
propane, coffre pour 2 bouteilles 6 Kg, combiné chauffage, chauffe-eau a accumulation, chauffage
a air pulsé Trumatic C4002 avec thermostat comprenant 3 bouches d’air pulsé.

Equipement électrique :  Batterie complémentaire semi-stationnaire 12V 90AH,
coupleur-séparateur de batterie, coupe-batterie, relais de sécurité réfrigérateur, prise extérieure
P17 encastrée, 4 prises intérieures 12 V et 220 V, chargeur de batterie floating 220-12V-15A,
tableau de contrdle avec jauges de niveaux EP-EU, tension bat. 1 et 2, 2 plafonniers fluo rond,

4 spots halogenes, disjoncteur magnéto-thermique 220V-16A, protection des circuits par fusibles.
Pré-cablage TV

Aération : 1 baie arriére projetable Seitz 120 x 35 cm avec combiné store moustiquaire,
1 baie coulissante séjour 110 x 65 cm avec combiné store moustiquaire, 1 baie coulissante cuisine
55 x 60 cm avec rideau simili, 1 vitre cabinet de toilette coulissante 25 x 60 cm avec rideau simili,
1 lanterneau 40 x 40 cm translucide avec combiné store moustiquaire, grille ventilation
permanente plancher.

Occultation : Rideau doublé séparation cabine, rideaux doublés séparation arriere en
2 parties, film athermique anti-UV sur vitres cabine mobile (traitement solaire autres vitrage en
option)

Equipements divers :  Extincteur, marteau brise-glace, marche pied électrique.

Mobilier : Contreplaqué 15 mm peuplier stratifié et post-formé, dessus table et mobiliers
hétre massif lamellé-collé, profils de chants stratifiés et rembourrés.

Habillages revétements : Isolation parois, plafond Trimousse (complexe formé de
4 films d'aluminium et de 3 mousses hydrophobes), revétement parois plafond vinylmousse,
revétement sol spécial trafic intense.

NOUS CONSULTER
pour toutes autres variantes d’aménagement
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